Zertifikat der Sicherheitsstufe

%au% . ™ \

die h|er gesetzten GroRshredder

nus16.86 / 6x50 mm Partikelschnitt
““Datenshredder mit kombinierter Ballenpresse
mit der Seriennummer 565121.00052Y36/475701.00005Y17

unter Bericksichtigung der aktuellen Norm zur Vernichtung von Datentragern
DIN 66399 fur folgende Aufgaben eingesetzt werden kann:

Vernichtung von vertraulichen Daten der Schutzklassen 1 und 2 auf
- Papierdokumenten in Sicherheitsstufe P 3

- optischen Datentragern in Sicherheitsstufe O 2

- magnetischen Datentragern in Sicherheitsstufe T 3*

Vernichtung von internen Daten der Schutzklasse 1 auf
- elektronischen Datentragern in Sicherheitsstufe E 2*

Bei Vernichtung von mehr als 100 kg am Stuck kann die Maschine gemal
DIN 66399-1, Absatz 5.2 durch das Vermischen und zusatzliche Verpressen
des Schnittgutes - nach MalRgabe des fur die Daten Verantwortlichen — auch
fur folgende Aufgaben verwendet werden:

Vernichtung besonders vertraulicher Daten der Schutzklassen 2 und 3 auf
- Papierdokumenten in Sicherheitsstufe P 4

Maschinen dieser Bauart sind seit Jahren weltweit bei einer Vielzahl von
Kunden mit hohen Sicherheitsanforderungen z.B. im Bereich Banken und
gewerblicher Datentragervernichtung erfolgreich im Einsatz.
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* Die Eignung fur besonders kleinformatige Datentrager (z.B. USB-Speichermedien) ist im Einzelfall zu prifen,
da diese eventuell unzerkleinert durch das Schneidwerk gelangen kénnen



